
Масштабоване та гнучке комплексне
рішення для зберігання енергії C&I

Серія ESA 125кВт/261кВт·год

6-рівневий захист
Від комірки до системи

Фронтальне розміщення Тильне розміщення

177.6 кВт·год/м²
Висока енергетична щільність

+
...до 20 блоків

2.5МВт/5.22МВт·годМакс.

28.9%
Економія простору на

1400

1050

1150

1800

Подвійне охолодження
для зниження LCOE

Рідинне охолодження Повітряне охолодження

Готовність
до роботи в

мікромережі VSG
Підтримка



*: Будь ласка, відвідайте веб-сайт GoodWe для отримання останніх сертифікатів.

emea.goodwe.com
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Цей технічний паспорт містить інформацію про продукти, що пропонуються в регіоні EMEA.

Серія ESA

Технічні дані GW125/261-ESA-LCN-G10 GW125/261-ESA-LCN-G11

Дані акумулятора
Тип елемента LFP (LiFePO4)
Ємність комірки (А·год) 314
Номінальна енергія модуля (кВт·год) 52.25
Кількість модулів 5
Номінальна енергія стійки (кВт·год) 261.25
Корисна енергія стійки (кВт·год) 261.25
Номінальна напруга (В) 832
Діапазон робочої напруги (В) 676 ~ 936
Максимальний постійний струм зарядження / розрядження (А) 188
Макс. струм заряду / розряду (А) 198.5
Макс. швидкість заряду / розряду 0.5P
Глибина розрядування 90% ~ 100% (рекомендовано 90%)

Вихідні дані змінного струму (On-grid)
Номінальна вихідна потужність (кВт) 125
Макс. вихідна потужність (кВт) 137.5@400B AC; 130.6@380B AC
Номінальна повна потужність (кВА) 125
Номінальна видима вихідна потужність в електромережу (кВА) 125
Номінальна видима потужність від мережі електропостачання (кВА) 125
Макс. повна потужність (кВА) 137.5@400B AC; 130.6@380B AC
Макс. видима вихідна потужність в електромережу (кВА) 137.5@400B AC; 130.6@380B AC
Макс. видима потужність від електромережі (кВА) 137.5@400B AC; 130.6@380B AC
Номінальна вихідна напруга (В) 400 / 380, 3L / N / PE
Діапазон вихідної напруги (В) 340 ~ 440 / 323 ~ 418
Номінальна частота мережі змінного струму (Гц) 50 / 60
Діапазон частоти мережі змінного струму (Гц) 47.5 ~ 52.5 / 57.5 ~ 62.5
Макс. вихідний струм змінного струму (А) 198.5
Макс. вихідний струм змінного струму в електромережу (А) 198.5
Макс. змінний струм від мережі (А) 198.5
Номінальний вихідний струм (А) 180.4@400B AC; 189.9@380B AC
Коефіцієнт потужності ~1 (регулюється від 0.8 випередження до 0.8 запізнення)
Макс. коефіцієнт нелінійних спотворень <3%

Вихідні дані АС (резервне живлення)
Номінальна вихідна потужність (кВт) 125
Макс. вихідна потужність (кВт) 137.5@400B AC; 130.6@380B AC
Номінальна повна потужність (кВА) 125
Номінальна видима потужність виходу в мережу (кВА) 125
Номінальна видима потужність входу з мережі (кВА) 125
Макс. повна потужність (кВА) 137.5@400B AC; 130.6@380B AC
Максимальна видима потужність виходу в мережу (кВА) 137.5@400B AC; 130.6@380B AC
Максимальна видима потужність входу з мережі (кВА) 137.5@400B AC; 130.6@380B AC
Номінальна вихідна напруга (В) 400 / 380, 3L / N / PE
Діапазон вихідної напруги (В) 340 ~ 440 / 323 ~ 418
Номінальна частота мережі змінного струму (Гц) 50 / 60
Діапазон частоти мережі змінного струму (Гц) 47.5 ~ 52.5 / 57.5 ~ 62.5
Макс. вихідний струм змінного струму (А) 198.5
Макс. вихідний струм змінного струму в електромережу (А) 198.5
Макс. змінний струм від мережі (А) 198.5
Номінальний вихідний струм (А) 180.4@400B AC; 189.9@380B AC
Коефіцієнт потужності ~1 (регулюється від 0.8 випередження до 0.8 запізнення)
Вихідний коефіцієнт гармонік (THDv) (при лінійному навантаженні) <3%

Ефективність
Макс. ККД PCS 98.6%
Макс. ефективність системи 92.0%

Захист
Захист від зворотної полярності акумулятора Інтегрований
Захист від замикання на землю Інтегрований
Захист від перенапруги змінного струму Інтегрований
Захист від короткого замикання змінного струму Інтегрований
Захист від перенапруги змінного струму Тип II

Загальні дані
Діапазон температур зарядження (°C) -25 ~ +55
Температура зниження номінальних характеристик (°C) 45
Температура зберігання (°C) -20 ~ +45 (один місяць); 0 ~ +35 (один рік)
Відносна вологість 10% ~ 95%
Макс. робоча висота (м) 4000 (2000 зниження)
Спосіб охолодження Блок: рідинне охолодження; PCS: інтелектуальне вентиляторне охолодження
Інтерфейс користувача LED, WLAN + APP
Протокол комунікації Modbus TCP, Modbus RTU
Вага (кг) 2580
Розмір (Ш × В × Г × Д мм) 1050 × 2250 × 1400
Рівень шуму (дБ) ≤70
Топологія Неізольований
Ступінь захисту IP54
Антикорозійність C4 (C5 Додатково)

Конфігурація безпеки Аерозоль + водно-основна система гасіння пожеж, вибухостійкий вентилятор + 
вибухостійкі пластини (опціонально)

Час перемикання заряджання / розряджання <60mc


